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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление крана консольного поворотного

	Заявка
	

	Тип крана
	
	Настенный с ручным поворотом консоли

	
	
	 На колонне с ручным поворотом консоли до 270°

	
	
	На колонне с ручным поворотом консоли 360°

	
	
	 Настенный с механическим поворотом консоли

	
	
	На колонне с механическим поворотом консоли до 270°

	
	
	На колонне с механическим поворотом консоли 360°

	
	
	Настенный передвижной

	Грузоподъемность, т
	

	Вылет стрелы, м
	

	Высота подъема (от пола до крюка тали), м
	

	Ограничение по высоте крана, м
	

	Исполнение крана
	
	Общепромышленное

	
	
	Пожаробезопасное
(параметры пожаробезопасности)

	
	
	Взрывозащищенное (параметры взрывобезопасности)

	Температура эксплуатации крана
	от -10° до +40° от -20° до +40° от -40° до +40°

	Категория размещения крана
	У1 (на улице)
У2 (под навесом)
 У3 (в помещении)

	Тип необходимой тали
	Без тали
Электрическая канатная Электрическая цепная Ручная

	Страна-производитель тали
	Россия

	
	Болгария

	
	Германия

	
	Китай



 (
Подпись
)
Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию
Электродвигатель с тормозом на поворот стрелы (по умолчанию при исполнении У2 и У3)
Управление питанием крана на колонне
Анкера для крепления крана на подготовленный фундамент (глубина фундамента 	 мм, материал
заливки фундамента	)
Анкера для крепления крана на неподготовленный фундамент
Звуковая и световая сигнализация на поворот стрелы 
Радиоуправление
Навес для стоянки тали при исполнении «На улице»
Концевые электрические выключатели на ограничение угла поворота стрелы
Оптические датчики сближения с препятствием
Жесткие несъемные упоры на ограничение угла поворота стрелы
Жесткие съемные упоры на ограничение угла поворота стрелы
Площадка и лестница для обслуживания тали
Отключение питания на колонне крана
Кольцевой токосъемник
Устройство защиты от падения груза при обрыве фаз
Регистратор параметров работы крана (только при комплектации электрической канатной талью)
Индикатор наработки времени крана 
Частотный преобразователь на поворот консоли 
Система охлаждения двигателя
Опции для электрической тали, поставляемой с краном:
Ограничитель грузоподъемности
Наличие двух скоростей на передвижение тали, м/с	
Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, м/с	
Уменьшенная строительная высота
Частотное регулирование передвижения тали
Частотное регулирование подъема/опускания тали
Концевые электрические выключатели на передвижение тали	
Дополнительные требования и опции к консольному крану и тали


	Количество заказываемых кранов
	

	Необходимость доставки
	

	Адрес доставки
	

	Необходимость монтажа
	

	Наименование Вашей организации
	

	ФИО заполнившего опросный лист
	

	Должность заполнившего опросный лист
	

	Тел./факс
	

	Контакты
E-mail
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