

image1.emf
        ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  НА КРАН КОЗЛОВОЙ                             

Параметры  Значения  

Грузоподъёмность, тн      

Высота подъема Н, м     

Пролет крана  Lk , м     

Вылет консоли  L 1 , L 2 , м     

Полная длина крана   Ak , м     

База крана, В, м     

Режим работы  ISO  4301     А 2       А 3       А 5       А 7  

Управление     подвесной пульт        радиоуправление         из кабины    

Исполнение     общепромышленное        пожаробезопасное  

Температура эксплуатации   от  - _______ °С до + _______ °С  

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150     У2       У3       У4  

Номер рельса подкранового пути     

Токоподвод     кабельный        троллейный  

Скорость передвижения крана     стандарт 20 м/мин        другое   _______________  

Скорость передвижения грузоподъемного механизма     стандарт 20 м/мин        другое _______________  

Скорость подъема     стандарт 8 м/мин        другое _______________  

Система управления краном     частотное регулирование       рылейноконтакторное       прямой пуск       система плавного пуска    

Количество   кранов , шт    

 

Дополнительные требования            

 

Способ отгрузки     а втотранспорт        Ж / Д транспорт        с амовывоз  

 

ФИО контактного лица, должность*   Наименование предприятия*   А д рес *   Контактный телефон*   E - mail :*  _____ _________ __________________________________________________________________   _______________ _________ ________________________________________________________   ______________ _________ _________________________________________________________   _____ _______ _________ ___________________________________________________________   ______________ _________ _________________________________________________________  
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